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1. PRINCIPE 

Pour calculer ���� et �����, le suivi de fond (bottom-track) suppose que le fond soit fixe. 

 

 

Conséquences si celui-ci bouge : 

 

 

 

 

 
 

 

 

Recommandations avant chaque test fond mobile : 

 

• réaliser un test ADCP avant l’étalonnage compas, 

• si méthode boucle, étalonner le compas à la section de jaugeage, 

• réitérer l’étalonnage plusieurs fois pour améliorer la performance du compas 

• éviter la proximité : 

o des appareils électroniques et/ou métalliques, 

o des batteries, 

o des lignes haute-tension, 

• privilégier la correction par boucle qui est plus précise, 

• utiliser la méthode stationnaire lorsque le calibrage du compas n’est pas bon, ou si utilisation d’un 

Stream Pro non équipé d’un compas, 

• mesurer le fond mobile à la section de jaugeage. 

 
 

 

 

Abréviations : 
LOOP :   méthode boucle 

SMBA:   méthode stationnaire (Stationary Moving Bed Analysis) 

QA / QC :  quality assurance / quality control, 

LC :   correction de boucle (loop correction) 

SM :   méthode stationnaire 

MBT Summary : résumé test lit mobile (Moving Bed Test) 

 

 

 

  

- trajectoire biaisée vers l’amont 

- vitesses et débits sous-estimés 
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2. ADCP RDI 

2.1 TEST ADCP 

L'ADCP doit être dans l'eau pour obtenir des résultats les plus précis. 

STREAM PRO, RIVER RAY et RIVER PRO peuvent être testés dans toutes conditions d'écoulement. 

RIO GRANDE ne doit pas être testé avec des vitesses d'eau trop lentes. 

 

 

 

Avant de démarrer la transmission par F4. 
 

Aller dans le menu ACQUERIR puis cliquer 

sur TEST ADCP et suivre l’écran. 

 
 

 

Procédures à appliquer selon les appareils utilisés. 
 

RIO GRANDE 

 

Attendre l’affichage 

"ARRETER PC 20" 
puis cliquer sur celui. 

 

 
 

Ensuite attendre la fin du test 

puis cliquer 

sur FERMER pour quitter. 
 

RIVER PRO et RIVER RAY 
 

Attendre l’affichage 

"ARRETER PC 20" 
puis cliquer sur celui. 

 

 
 

Attendre l’affichage 

"ARRETER PC 40" 
puis cliquer sur celui. 

 

 
 

Ensuite attendre la fin du test 

puis cliquer 

sur FERMER pour quitter. 
 

 
 

 

STREAM PRO 
 

Attendre l’exécution du test 

puis cliquer sur OK 

pour quitter. 
 

 

 

 

 

Si une erreur est détectée 

prévenir RDI 

 

 

 

Sauvegarde des résultats test ADCP 

Tous les résultats des tests sont stockés dans le tableau 

GESTION DE LA MESURE sous QA / QC. 

Les tests peuvent être visualisés avec un double clic sur 

RESUTATS DES TESTS. 
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2.2 ETALONNAGE COMPAS POUR  RIVERAY - RIVERPRO - STREAMPRO 

 

 

Avant de démarrer la transmission par F4. 
 

Aller dans le menu ACQUERIR, puis cliquer 

sur TEST CALIBRATION COMPAS. 

 

 

Choix NON ou OUI puis cliquer sur 

COMMENCER LA CALIBRATION. 
 

 

Choix sans tangage roulis : 

• Si utilisation d’un drone aquatique préférer la calibration hors d’eau 

car difficile à effectuer en rivière en crue, 

• si utilisation d’un bateau, conduire celui-ci en petits cercles 

continus en évitant les accélérations avec possibilité de dériver vers 

l’aval tout en effectuant des cercles. 

 

 Choix avec tangage roulis : 

• réaliser 8 rotations par palier avec le 1
er
 tour à l’horizontal, puis 

l’avant légèrement levé et un peu plus à chaque tour puis idem vers 

le bas. 

 

 

 

Une fois le choix validé, 

effectuer lentement une rotation de 360° 

jusqu’à ce que toutes les cases rouges soient 

remplacées. 

 

Plus les cases deviennent vertes, meilleures 

sont les données. 

Résultats sans tangage-roulis. Résultats avec tangage-roulis. 

 

 

 

Lorsque la 1
ière

 rotation est terminée, 

cliquer sur OK et poursuivre la vérification 

par une 2
ième

 rotation. 
 

 

Lorsque la 2
ième

 rotation est terminée, vérifier si l’erreur 

d'étalonnage est < à 5°, sinon recommencer la procédure. 

Pour quitter cliquer sur OK. 
 

 
 

Pour restaurer les valeurs de calibrage d'usine, cliquer sur FACTORY DEFAULTS. 
 

 

Sauvegarde des résultats calibration et évaluation 
Tous les résultats des tests sont stockés dans le tableau 

GESTION DE LA MESURE sous QA / QC. 

Les tests peuvent être visualisés avec un double clic sur  

RESUTATS DES TESTS. 

 

  

• Vert :     bon  • vert clair : acceptable 

• Jaune :  acceptable • Orange :    inacceptable 

• Rouge :  non mesuré 
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2.3 ETALONNAGE COMPAS POUR RIO GRANDE 

 

 

Avant de démarrer la transmission par F4. 
 

Aller dans le menu ACQUERIR puis cliquer 

sur TEST CALIBRATION COMPAS. 

 
 

 

 

 

 

Si utilisation d’un drone aquatique, préférer la calibration hors d’eau car difficile à effectuer en rivière 

en crue, 

Si utilisation d’un bateau, conduire celui-ci en petits cercles continus en évitant les accélérations    

avec possibilité de dériver vers l’aval tout en effectuant des cercles. 
 

 

Cliquer sur CALIBRER 

et attendre  ce message. 
 

 

Puis cliquer sur la BARRE ESPACE 

pour commencer la procédure. 
 

 
 

 

Effectuez lentement 1 tour complet en s’assurant que 

tous les angles soient renseignés. 
 

 

Ensuite cliquer sur EVALUER et réaliser la 

même procédure que la calibration. 
 

 
 

 

 
 

 

Sauvegarde résultats calibration et évaluation 

Tous les résultats des tests sont stockés dans le tableau 

GESTION DE LA MESURE sous QA / QC. 

Les tests peuvent être visualisés avec un double clic sur 

RESUTATS DES TESTS. 

 

  

Si l’erreur d'étalonnage est < à 5°, cliquer 

sur FERMER pour quitter sinon 

recommencer la calibration et l’évaluation. 
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2.4 MESURE FOND MOBILE 
 

Démarrer la transmission en cliquant sur F4. 
Ensuite déterminer votre point de départ / arrivée et positionner l’ADCP. 
 

Cliquer sur F6 ou aller dans le menu ACQUERIR 

puis cliquer sur TEST DE FOND MOUVANT. 
 

Choix STATIONNAIRE OU ALLER RETOUR 

puis cliquer sur OK pour commencer le test. 
 

 
 

 

Si choix test ALLER – RETOUR 
 

Commencer à déplacer l’ADCP à vitesse 

constante et régulière et retour au point de 

départ précis. 
La fermeture de boucle doit se faire vers l'amont 

pour mieux visualiser le fond mobile. 
 

Si boucle ouverte vers l’amont = fond mobile 

(ou erreur compas). 
 

Si choix test STATIONNAIRE 

    L’opération doit être répétée sur au moins 

3 abscisses représentatives de l’écoulement. 
 

Maintenir l'ADCP en position stationnaire pendant 

au moins 1 minute en minimisant tout mouvement. 

 
Si l’ADCP paraît remonter le courant = fond mobile. 

 

 
 

 

Une fois le test boucle ou stationnaire terminé, 

cliquer sur F6 ou aller dans le menu ACQUERIR 

et cliquer sur ARRETER LE TEST.  
 

 

 Vérifier les résultats si fond mobile avec 3 résultats possibles : 

 

        Fond mobile détecté. 
 

 

Pas de fond mobile. 
 

 

Données invalides : voir instructions. 
 

 
 

Si fond mobile, le débit sera corrigé en post traitement. 
 

Ensuite cliquer sur CLOSE pour quitter puis COMMENCER le jaugeage par F5 ou REPETER le test. 

  

 

 

Fin mesure 

Début mesure Courant 
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2.5 POST TRAITEMENT POUR CALCULER LE DEBIT CORRIGE 

 

Visualisation résultats fond mobile 
 

Tous les résultats des tests sont stockés dans le tableau 

GESTION DE LA MESURE sous QA / QC. 

Les tests peuvent être visualisés avec un double clic sur 

RESUTATS DES TESTS. 

 

 

Sélectionner le ou les tests, 

puis cliquer sur MBT Summary. 
 

 

Dans la partie supérieure du tableau MTB Summary, 
si dans la colonne USED IN CORRECTION apparait OUI alors 

le ou les tests peuvent être utilisés pour calculer le débit corrigé. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tableau MBT Summary (Moving Bed Test = résumé test lit mobile). 

La section supérieure affiche tous les tests contenus dans la mesure. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La section inférieure affiche tous les débits corrigés. 
 

 
 

Plus d'informations sur : https://pubs.usgs.gov/sir/2006/5079/. 
 

 

Après vérification si fond mobile, 

sélectionner le ou les tests 

qui serviront aux calculs de correction. 
 

 

 Pour la méthode boucle : 
Sélectionner uniquement les tests conformes à tous les critères. 

(Possibilité aussi d’utiliser plusieurs tests boucles multiples et 

stationnaires dans le calcul). 

Pour la méthode stationnaire : 
Sélectionner tous les tests conformes à tous les critères ainsi que 

ceux ayant échoués aux critères minimaux de vitesse lit mobile 

pour une meilleure cohérence dans les calculs. 

Plus d'infos dans le guide WinRiver2/chapitre 9 
 

  

Si aucune donnée n’apparait dans le tableau, 

double clic sur les transects pour les activer. 

1 3 4 2 
1 débits mesurés bruts 

2 débits corrigés 

3 ≠ en % entre Q mesuré et Q corrigé 

4 méthode de correction selon si test  

   boucle ou stationnaire 

En texte noir : les paramètres sont conformes à 

tous les critères de sélection. Le test peut être 

utilisé pour calculer le débit corrigé. 

En texte rouge : les paramètres ne sont pas 

conformes aux critères. 

Le test NE PEUT PAS ETRE UTILISE sauf 

pour les tests stationnaires qui ont échoués aux 

critères minimaux de vitesse fond mobile. 
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Ensuite aller dans le tableau Gestion de la mesure 

pour s’assurer que tous les transects valides 

soient bien sélectionnés. 
 

Puis clic droit sur DEBIT SITE 

et cliquer sur 

Post Traiter les Transects Sélectionnés. 
 

 
 

 

Les débits sélectionnés sont automatiquement corrigés et s’affichent dans les tableaux suivants : 
Composé 1 

 

 Information Site 
 

MBT Summary partie inférieure 
 

Résumé des débits 
 

 

 

Méthode rapide pour vérifier si fond mobile et calculer le débit corrigé. 
Dans le calcul WinRiver 2, la vitesse moyenne du fond mobile est répartie à chaque ensemble perpendiculaire à 

l'écoulement à l'exclusion des rives en fonction des vitesses proches du lit. 

Ici, on suppose que la vitesse du fond mobile est répartie de manière homogène et uniforme sur toute la largeur du 

cours d'eau. Il est important que la section mouillée soit perpendiculaire au sens de l'écoulement moyen. 
 

Exemple : 
D = déplacement fictif du bateau 

(10.26 m en 334.90 s). 
 

 

Données disponibles 

dans tableau COMPOSE 1. 
 

Données disponibles dans tableau 

RESUME DES DEBITS 

(  les rives sont comprises). 

 
 

 

 

 

  

	
��
 =
10.26

334.90
= 0.031	�/� 

������é = 249 ∗ 0.031 = 7.72	�3/� 

�#�$$%&é = 163 + 7.72 = 171	�3/� 

 

 

(Ce qui représente 5% du débit) 

Une correction est recommandée 

si la vitesse du fond mobile 

est > à 1% de la VM de l'eau. 

 
Ex. : 0.031/0.629=5% 

	
��
 =
()�*+,-.	/012.

(31é.
 

������é = 45 ∗ �6789 

�#�$$%&é = :;<�=+:>�8?�é 
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3. ADCP SONTEK 

3.1 TEST ADCP 

 

Avant de démarrer le système par F5. 
 

Aller dans la SmartPage puis cliquer 

sur TESTER LE SYSTEME. 
 

Cliquer sur DEMARRER. 

(Le test dure environ 20sec.). 
 

 

Puis cliquer sur FERMER 

pour quitter. 
 

 
 

Ce test vérifie la tension batterie, le compas, la carte mémoire SD (enregistreur interne) et le capteur de 

température. Si défaillance de l’un d’eux hormis la batterie, un retour usine est nécessaire. 

 

3.2 ETALONNAGE COMPAS 

 

Avant de démarrer le système par F5. 
 

Aller dans la SmartPage puis cliquer 

sur ETALONNER COMPAS. 
 

Cliquer sur DEMARRER. 
 

 

 

 

Effectuez 2 tours complets sans s’arrêter 
tout en variant à grandes amplitudes les angles de 

tangage et de roulis. 

 

L’opération doit durer environ 2 minutes pour 

être fiable. 
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Cliquer sur ARRETER 

pour mettre fin à l’étalonnage. 
 

 

Affichage compte-rendu sur sa qualité. 

 

Accepter ces valeurs en cliquant sur OK ou ré-étalonner 

en cliquant sur DEMARRER. 
 

 

 

Sauvegarde des résultats calibration et évaluation 
 

Mise à jour de la SmartPage des résultats de 

l’étalonnage compas qui sera valide pour tous les 

prochains jaugeages jusqu’au prochain test. 
 

 

Le rapport complet de l’étalonnage 

est accessible via l’icône   . 

 
 

 
 

 

 

 

Critères pour définir la qualité de l’étalonnage 
 
• La durée : rouge si inférieur à 60 secondes, vert dans le cas contraire 

• L’influence magnétique globale M, suivie d’un nombre (plus le nombre est petit, moindre est l’influence magnétique, 

meilleure est la qualité) 

• L’uniformité Q de l’influence magnétique, suivie d’un chiffre (compris entre 0 et 9 : plus le chiffre est grand, meilleure est 

l’uniformité, meilleure est la qualité) 

• L’indice de complétion du nombre de tours H, suivi d’un chiffre (compris entre 0 et 9 : plus le chiffre est grand, meilleur 

est l’indice, meilleure est la qualité) 

• L’indice de débattement roulis et tangage V, suivi d’un chiffre (compris entre 0 et 9 : plus le chiffre est grand, meilleur est 

l’indice, meilleure est la qualité) 
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3.3 MESURE FOND MOBILE 

 

Avant de démarrer le système par F5. 
 

 

Deux possibilités pour démarrer la mesure fond mobile 

 

1
ière

 possibilité (la plus utilisée). 
 

Aller dans l’onglet SYSTEME. 

 
 

 
 

Cliquer sur LOOP METHOD (méthode boucle) 

ou SMBA METHOD (méthode stationnaire). 
 

 
 

2
ième

 possibilité 
 

Aller dans la SMART PAGE puis cliquer 

sur METHODE DE MESURE. 
 

 
 

Cliquer sur LC (méthode boucle) 

ou SMBA (méthode stationnaire) 

puis sur OK. 
 

 
 

 

 

 

 

Ensuite déterminer votre point de départ / arrivée et positionner le M9. 
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Si choix test boucle 
 

Cliquer sur DEMARRER pour commencer la boucle 

puis déplacer l’ADCP à vitesse constante et 

régulière et retour au point de départ précis. 
 

 
 

 

Une fois la boucle terminée  

cliquer sur ARRETER. 
 

 
 

 

Vérifier les résultats. 

Si fond mobile, le débit 

    sera corrigé en post traitement. 

 

Ensuite cliquer sur CONTINUER SUR 

BERGE DE DEPART pour commencer 

le jaugeage ou REPETER le test. 
 

 

Si choix test stationnaire 

   L’opération doit être réalisée sur au moins 

3 abscisses représentatives de l’écoulement. 
 

 

Renseigner les cellules puis cliquer sur OK. 
 

 
 

 

Ensuite cliquer sur DEPART STATION. 

Puis maintenez l'ADCP en position stationnaire 

pendant 2 mn en minimisant tout mouvement. 
 

 
 

Une fois la mesure terminée 

cliquer sur ARRETER. 
 

 
 

 

Vérifier les résultats. 

Si fond mobile, le débit corrigé 

sera directement intégré à la mesure. 
 

 
 

Ensuite cliquer ALLER A LA STATION N°2 

puis recommencer l’opération. 
 

 

Une fois la dernière abscisse terminée, 

possibilité d’AJOUTER une abscisse, 

ou CONTINUER SUR BERGE DE DEPART 

pour commencer le jaugeage. 
 

.
  



DREAL GRAND EST - GUIDE ADCP : MESURE FOND MOBILE (Version1.2) Page 12 sur 13 

3.4 POST TRAITEMENT POUR CALCULER LE DEBIT CORRIGE 

 
Cliquer sur l’icône               puis choisir les fichiers 

correspondant aux tests effectués. 
 

Charger le fichier LOOP ou SMBA. 
    (boucle) ou (stationnaire) 

 

 
 

 

 

Pour les fichiers LOOP(boucle) 
 

Vérifier les résultats si fond mobile 
 

et cliquer sur FERMER. 
 

Pour les fichiers SMBA (stationnaire) 
 

Vérifier les résultats si fond mobile. 
 

OUVRIR LES FICHIERS SMBA, 
puis terminer par ANALYSE. 

 

 
 

Aller dans le tableau RESUME DE DEBIT et  

sélectionner le test LOOP indiquant le fond mobile. 
 

Aller dans le tableau RESUME DE DEBIT 

et sélectionner les tests SMBA retenus. 
 

 
 

 

 

Cliquer sur    pour accéder aux outils de traitement. 
 

 
 

 
 

 

Les débits corrigés sont automatiquement mis à jour. 
 

Cliquer sur l’icône      (boucle) 

ou l’icône        (stationnaire) 

puis cliquer sur APPLIQUER A TOUS. 
 

 

 

 


