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9.1. Qu’est-ce qu’une norme ?

ne norme est un document de référence approuvé
par un institut de normalisation reconnu tel
que I'Association Francaise de NORmalisation
(AFNOR).
Une norme définit des caractéristiques et des regles
volontaires applicables aux activités de son champ
d'application (ici I'hydrométrie). Il s’agit d'un langage
commun entre acteurs d'un méme champ d'activité. Une
loi ou un reglement (qui relévent tout deux des pouvoirs
publics) ont une application imposée. Certaines normes
peuvent soutenir la réglementation en étant citées
comme documents de référence. Seul 1 % des normes
sont d’application obligatoire.
La norme est issue d’'un consensus, c'est-a-dire d’un
accord général caractérisé par I'absence d’opposition
ferme lors du processus de prise en considération des
vues des parties concernées. Une norme traduit un
engagement a satisfaire un niveau de qualité et de
sécurité reconnu et approuvé. La conformité aux normes
peut faire I'objet d'une déclaration du fournisseur sous sa
seule responsabilité. Il s'engage par-la sur la qualité de
sa production, de ses prestations ou de son organisation.
Le fournisseur ou le client peut aussi demander que
cette conformité soit attestée par un tiers (laboratoire,
organisme d’inspection, organisme de certification, etc.),
qui se charge de vérifier que le produit, le service ou le
systeme concerné répond aux exigences de la norme.
L'AFNOR est le représentant francais de la normalisation
au niveau du CEN (Comité Européen de Normalisation)
et del'ISO (Organisation internationale de normalisation)
aupres desquels elle défend les positions francaises (cf.
Figure 9.1).

Les normes sont utiles aux différents acteurs du métier.
Elles peuvent aider a :

* homogénéiser les méthodes et les pratiques et a
mettre en place des procédures identifiées et conformes
aux pratiques attendues ;

* minimiser des conflits juridiques ou réglementaires et
faciliter le controle et la résolution de ces conflits ;

e définir des référencements techniques nationaux
(prescriptions, cahiers des charges, etc.) ;

e 3pporter une visibilité nationale, européenne ou
internationale ;

* batir des réglementations ;

* disposer d’arguments de vente ou de conformité pour
les industriels ;

e bénéficier d'accréditations ou de qualifications par des
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organismes de contrdle reconnus pour les prestataires.

Les normes (comme les quides, procédures et référentiels
divers) nécessitent des mises a jour. Elles se doivent d'étre
pertinentes, réactives et suivre les évolutions du métier.
Lorsqu’elles ne le sont plus (ou pas encore), un autre
document peut anticiper les évolutions, en rappelant la
norme existante en cours et les écarts par rapport a celle-ci.
('est dans cet objectif que les travaux de la commission de
normalisation en hydrométrie ont été relancés en 2014.

9.2. Normalisation en hydrométrie

La commission de normalisation nationale X10C
« Hydrométrie » de ' AFNOR intervient pour la normalisation
« des méthodes, procédures, instruments et équipements
se rapportant aux techniques pour la détermination
hydrométrique du niveau, de la vitesse et des écoulements
del'eau, des transports solides dans les canaux découverts,
de la précipitation et de I'évapotranspiration, et de
I'existence et du mouvement de la nappe superficielle, y
Compris :

* |3 terminologie et les symboles ;

e |a recherche, I'évaluation, I'analyse, l'interprétation et la
présentation des données ;

e |'évaluation des incertitudes. »

Charte
qualité
hydrométrie

Procédures et
guides internes

Dans le domaine de I'hydrométrie, aucune norme na de caractére
obligatoire contrairemment aux méthodes applicables ala surveillance
DCE, qui sont prescrites par un arrété ministériel.

Les normes en hydrométrie ne couvrent que certains aspects de la
charte qualité. De méme, la charte qualité n'aborde pas tous les
détails que des procédures internes sont susceptibles de contenir.
Alors que les procédures internes et la Charte qualité peuvent se
référer aux normes, les normes ne peuvent pas se référer aux
chartes ni aux procédures internes.




Chapitre 9 — Normes en hydrométrie

FIGURE 9.1 : I'ORGANISATION DE LA NORMALISATION (AFNOR)
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La charte de qualité en hydrométrie est, comme les normes, le fruit
d’un travail commun entre professionnels du méme sujet. Cependant
elle n'est pas validée par une instance de normalisation et son sujet
est plus vaste que le périmetre d'une seule norme. Elle est moins
prescriptive que les normes, l'objectif de la charte étant de dresser
les bonnes pratiques. Il est toutefois important que les référentiels
existants (quides, procédures, chartes, normes, etc.) ne soient pas en
contradiction les uns par rapport aux autres.

Chaque intervenant en hydrométrie devrait connaitre les normes
applicables pour s’eninspirer lors de la mise au point de ses procédures
internes, voire participer a I'amélioration des normes par son retour
d’expérience sur ses pratiques. Ainsi, ces différents documents peuvent
s’enrichir par ces allers-retours, voire susciter les progres scientifiques
ou techniques du domaine. Cela est d'autant plus important que
les processus amenant a I'actualisation des normes sont plus longs
que pour I'actualisation de la charte, eux-mémes plus longs que les
évolutions des procédures internes.
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9.3. Fonctionnement de la normalisation 9.4. Références

Les NF sont des textes nationaux francais, les NF EN sont des textes * IS0 : pour I'hydrométrie se rendre sur Elaboration des normes>Comités
européens repris dans la collection nationale, les NF EN ISO sont des  techniques> 1SO/TC 113

normes internationales reprises en normes européennes et transcrites en

textes francais. Les normes sont accessibles sur les sites des organismes ® CEN : pour I'hydrométrie se rendre sur : standards.cen.eu > technical
de normalisation via paiement (entre 50 et 150 euros selon lesnormes).  bodies > CEN/TC 318

La commission AFNOR X10C donne son avis sur les normes 150

lorsqu’elles sont en consultation. La reprise d'une norme internationale * AFNOR : permet d'accéder aux normes et aux enquétes publiques.
ISO dans la collection francaise fait I'objet d’un vote au sein de la  Pour I'hydrométrie se rendre sur : Grand cycle de I'eau>Hydrométrie
commission X10C, alors que la reprise d'une norme européenne EN

ou EN-ISO dans la collection francaise est automatique. Les normes

nationales doivent, soit reprendre les textes normatifs européens s'ils

existent, soit étre compatibles avec ces textes européens. Les normes

nationales en contradiction ou portant sur le méme sujet et le méme

contenu qu'une norme européenne sont supprimées de Ia collection.

Une norme homologuée (NF. NF EN ou NF EN I1SO) reprise en collection

francaise fait obligatoirement I'objet d’une consultation nationale via

une enquéte publique. Tout un chacun peut alors donner son avis sur le

contenu technique du texte.

TABLEAU 9.1 : LISTE DES NORMES A CONNAITRE EN HYDROMETRIE
N ; - Hydrométrie - Mesurage du débit des liquides dans les canaux découverts au moyen
NF-EN-ISO (Fr) ~ 748:2009 Hydrométrie de moulinets ou de flotteurs
NF-EN-ISO (Fr) ~ 18365:2014 Hydrométrie Hydrométrie - sélection, établissement et exploitation d'une station hydrométrique
1SO 18320-en cours de validation Hydrométrie Hydrométrie - Détermination de |a relation hauteur-débit
NF-1S0 (Fr) 10701992 Hydrométrie ll\i/gens;ude/éeu débit des liquides dans les canaux découverts - Méthode de la pente de la
N ; R - Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts Méthodes de dilution en
NF-EN-ISO (Fr) ~ 9555:1994 Parties 13 4 Hydrométrie régime permanent utilisant des traceurs

NF-EN-ISO 6416:2005 ADCP/ultrason  Hydrométrie - Mesure du débit 3 I'aide de la méthode ultrasonique

Hydrométrie - Lignes directrices pour I'application des compteurs de vitesse
ultrasoniques fixes utilisant I'effet Doppler et la corrélation d'échos

Hydrométrie - Profils Doppler acoustiques - Méthode et application pour le mesurage
du débit en conduites ouverte

Hydrométrie - Méthodes d'exploration du champ des vitesses a |'aide de moulinets
ISO/TR 1088:2007 Incertitudes Recueil et traitement des données pour la détermination des incertitudes de
mesurage du débit

1SO 15769:2010 ADCP/ultrason

ISO/TR 24578:2012 ADCP/ultrason

1SO 5168:2005 Incertitudes Mesure de débit des fluides - Procédures pour le calcul de I'incertitude
1SO/TS 25377:2007 Incertitudes Lignes directrices relatives a l'incertitude en hydrométrie

1SO 3455:2007 Autres Hydrométrie - Ftalonnage des moulinets en bassins découverts rectilignes
NF-EN-ISO (Fr) ' 4373:2009 Autres Hydrométrie - Appareils de mesure du niveau de I'eau

TR : Technical Report
TS : Technical Specification
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