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I-Situation , préparation et  conditions de mesure     :

Date : 22-23/03/2017   Lieu : Corné (49)                   Rivière : l’authion

I-1) Situation     :

Depuis plusieurs années, la rivière l’authion est utilisée pour l’intercomparaison car elle présente un écoulement dit
« canalisé » (tracé rectiligne, fond peu accidenté en sable ou vase).

 Le site de Corné réunit : un accès facile, des rives praticables, un parking pour tous les véhicules sur la rive gauche, un
restaurant à proximité. 
Ce site présente tout de même des inconvénients concernant : 
- le débit variable
- un fond perturbé par de la vase et végétation aquatique.
 La hauteur de l’eau  est influencée  par des vannes en amont et aval ainsi que par le fonctionnement de la station
d’exhaure.

I-2) Préparation   :

La mairie de Corné  a été informée de la réalisation de ces deux journées. 
Le syndicat de rivière  de l’authion (SMBAA ) a aussi été prévenu de notre intervention.

Pour cette année 2017, nous avons choisi le tronçon en amont du pont de la route de Saint Mathurin (D118). 15 sections
de jaugeage espacées de 15 à 20 m l’une de l’autre ont été préparées la semaine précédente (taille de roseaux et
balisage). 
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II- Les mesures   :

II-1) Conditions de mesure     :

Les sections présentent  les caractéristiques moyennes suivantes : hauteur d’eau = 1m ; Largeur = 28 m ; vitesse =
0,2m/s ; fond vase et sable ; présence de végétation aquatique au fond.

II-2) Déroulement     :

Jusqu’à ce jour, le soleil nous avait accompagné dans une relative «douceur  angevine ». 
Cette année, malgré quelques incantations vaudous la veille au soir, nous avons commencé les sessions sous la pluie .

- 36 personnes ( voir en annexe 1 la liste des participants :7 équipes DREAL , 1 CNR, 1 les grands lacs de seine, 1
IFSTAR) 
- 30 ADCP sur 15 sections (voir annexe 2 la liste des appareils engagés).

 Aussi, 6 MF pro  OTT ont été comparés (voir annexe 4 bilan comparaison Mfpro).

       En raison du temps  nécessaire  pour effectuer un transect sur une largueur (3 à 4 min), le nombre de transect  par
mesure a été fixé à 4 et  le nombre de mesure par appareil à 3 par session . Les 3 mesures sont effectuées à la suite sur la
même section.  Chaque appareil a effectué au moins 2 sessions soit 6 mesures durant l’inter comp.  Cinq Sessions ont
ainsi pu être réalisées sur les 6 initialement prévues. Une session était consacrée au SP, une autre aux autres modèles de
chez RDI, la suivante avec un mélange RDI/  Sontek, les deux restantes avec un mélange RDI Sontek mais en mode
stationnaire si possible.
Les consignes de jaugeage  transmises au début ont été les suivantes :
- choix libre du mode de suivi Water Track
- vérification de l’enfoncement tête après mise à l’eau
- Paramétrage loi extrapolation : top = constante ; bottom = no slip : coeff = 0,25
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Nous ne disposions pas d’appareil de référence pour la mesure de débits . 

Afin de suivre les variations de hauteur, une station provisoire (CPL + sonde US) a été installée en rive Droite à l’amont
des sections (50m en amont des sections de mesure). Les variations de hauteur ont été très importantes jusqu’à +5 cm.
Celles-ci on fortement perturbées les mesures des sessions 3,4 et 5.

II-2) Bilan technique     :

Nous avons bénéficié de l’appui technique de Teledyne Marine (Kévin Grangier) pour la résolution des pannes en
instantané sur le matériel RDI. (voir bilan en annexe 3). Merci à Kévin pour son implication.

Le retard accumulé  en raison de différents problèmes techniques nous a contraint à annuler la session 4.

Le traitement statistique en temps réel sur le tableur de calcul IC du CEREMA  a été impossible à cause des bugs.

La comparaison des perches Mf pro a été très riche d’enseignements mais  consommatrice en personnel et en temps. La
section utilisée ne présentait pas les caractéristiques idéales pour ce type d’appareil. (voir bilan en annexe 4)
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III- Interprétation graphique des résultats     :

Une version corrigée du tableur du « CEREMA » nous a été fournie en octobre 2017.
Pour chaque session, nous avons renseigné 3 mesures de débit. Une mesure est considérée comme acceptable lorsque la
déviation entre les 4 transects est inférieure à 5 %. 
Pour chaque session, on obtient une présentation des résultats sous forme graphique comme ci-dessous. Les tableurs
sont joints par mail à ce document en format informatique.

La valeur de l’écart maximal toléré (EMT) a été adapté aux conditions variables rencontrées. EMT entre 10 et 20 %.

exemple   : les graphiques du tableur d’analyse de la session 1,
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IV- Résultats statistiques    :

IV-1) Définitions   :

Le guide pratique d’intercomparaison fourni  par  le  schapi en Mars 2016 (disponible sur  http :  //www.eaufrance.fr)
détaille la méthode et les outils statistiques utilisés dans le tableur pour qualifier cette intercomparaison.

Parmi les outils utilisés par le tableur, il y a :

*Les tests de cochran et de grubbs  (voir détails en annexe5):
Ils permettent d’identifier les valeurs aberrantes et de donner des éléments pour la répétabilité et reproductibilité

*Le pa max et Le score Z max :
Extrait du guide intercomparaison Schapi de mars 2016 (p18) :

*Le calcul de l’incertitude élargie Uc :
Définition : L’incertitude Uc est l’ incertitude du résultat d'un mesurage obtenu à partir des valeurs d'autres grandeurs,
exprimée sous forme d'un écart-type.  Elle définit  un intervalle,  autour d'un résultat  d'un mesurage,  dont  on puisse
s'attendre à ce qu'il contienne une fraction élevée (probabilité, niveau de confiance 95 %) de la distribution des valeurs
qui pourraient être attribuées raisonnablement au mesurande.
L’incertitude  calculée  ici  résulte  d’un  calcul  basé  sur  l’estimation  de  la  reproductibilité  et  de  la  répétabilité  inter
laboratoire.  La valeur de l’incertitude caractérise la qualité des résultats de toute la population de laboratoires (un
laboratoire = une mesure) dans les conditions de mesure de cette intercomparaison .
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IV-2 ) Analyse     des résultats     :

La partie « synthèse Résultats » du tableur cité précédemment permet d’apprécier l’incertitude Uc liée à chaque session.
Elle permet aussi de cibler les résultats de mauvaise qualité par les scores Pa et Z.  

tableau récapitulatif des résultats des sessions brutes et corrigées     :

IV-2-a) Analyse par session     :

Le suivi de fond des apparails a été perturbé par la végétation à toutes les sessions.

Les sessions 1 et  2  présentent une incertitude respective de 8,1 et  7,4 %. Les variations de hauteur étaient  encore
contenues à maximum 1 cm. 

Les sessions 3, 4 et 5 ont subis de grosses variations de hauteurs jusqu’à +5 cm. Cela  m’ a conduit à augmenter l’EMT à
20 %.
Du fait des variations de hauteur, les résultats sont logiquement plus dispersés. 

Les jaugeages effectués en « stationnaire »  présentent des résultats similaires à ceux effectués en mode « transects ». Il
n’y a apparemment pas de biais dû au mode de jaugeage. 

On peut noter que tous les appareils sont assez sensibles pour bien suivre les variations de hauteur (voir graphiques ci
après)
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Synthèse Résultats

intercomparaison adcp site de Corné (49) 22 et 23 mars 2017

N° Session 1 2 2 corrigée 3 3 corrigée 4 5

Population
RDI et SONTEK RDI et SONTEK RDI et SONTEK RDI et SONTEK

nb représentatif de mesure (répétitions n) 3 3 3 3 3 3 3
p ( p= nb laboratoires) 13 12 11 13 10 11 11

MODE DE JAUGEAGE Transects Transects Transects Transects Transects

Ecart maximal toléré (EMT en%) 10 10 10 20 15 20 20

Résultats Cochran ok aberrante ok ok ok ok ok #DIV/0 ! #DIV/0 !
Résultats Grubbs ok ok ok ok ok ok ok

Débit 3,9 3,8 3,8 3,5 3,6 2,7 2,7

Uc(k=2) 0,31 0,28 0,24 0,89 0,52 0,47 0,40

8,1% 7,4% 6,4% 25,4% 14,3% 17,7% 14,7%

Pa Max 97 119 -46 -211 -93 100 99

Score Z max 2,9 3,6 -1,4 -6,3 -2,8 3,0 3,0

N° Appareil  score Z >2 RG 11783 Nor

Données de surveillance
Variation  – 3 cm Variation +  5 cm

Paramétrage imposé : loi extrapolation top=constante, bottom=no slip, coeff= 0,25

RDI : Stream 
pro SP 

RDI :RiverP, 
RIOP, RiverR, 

RG

RDI :RiverP, 
RIOP, RiverR, 

RG

Transects et 
stationnaire

Transects et 
s tationnaire

Uc(k=2) en %

SP 707 Ang ; 
RR61463 ORL ; 

SP 1461

Sans RG 11783 
Nor 

M9 4957 Nor ; 
M9 2127 IF ; M9 

4618 Ang; 
RG2297 NOR

 Sans M9 4957 
Nor ; M9 2127 
IF ;  RG2297 

NOR

RP 1112 BRE ;RR 
644 499 CNR

RG2299 NAN ; 
RG11783 NOR

Variation + ou -1 
cm

Variation + ou – 
0,5 cm

Variation + ou – 
0,5 cm

Variation  – 2,5 
cm

Variation  – 2,5 
cm



www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Graphiques des mesurages 1 , 2 et 3 de la session 3 en fonction du suivi de hauteurs     :
Mesurage 1     :

Mesurage 2     :

Mesurage 3     :
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IV-2-b) Analyse par appareil     :

Dans la session 1, les appareils SP 707 ANG, RR61463 ORL, SP1461IF présentent  un mesurage à score limite : Un
mesurage fort pour Les SP et un faible pour le RR. Il n’y a pas d’ explication flagrante à ces écarts de résultats.

Dans la session 2, le RG 11783NOR présente des mesures très dispersées avec un écart type de 0,28 au lieu de 0,07
pour les autres appareils. Il n’y a pas d’anomalie majeure dans l’enregistrement. Le mode Water Track choisi n’était peut
être pas pertinent par rapport aux conditions. Les résultats de cet appareil ont été écartés de la session 2.

Dans la session 3, les appareils M9 4957 NOR, M9 2127 IF et  RG 2297 NOR présentent des scores Z >  3. Leur écart
type  sont respectivement de 0,470 ; 0,750 ; 0,575 alors que l’écart type moyen est de 0,4. Leurs résultats élevés sont dû
à la plus grande amplitude horaire de réalisation des mesurages que les autres appareils comme on peut le voir sur les
graphiques précédents. Ces trois appareils ont fini plus tard le mesurage 3 et donc ont mesuré la plus grosse variation.
Celle-ci,  de  -2,5  cm pendant  la  session,  explique  ces  résultats  dispersés  pour  tous les  appareils.  Les  résultats  des
appareils les plus déviants sont écartés pour permettre le calcul de la session 3 corrigée.

Pour la session 4 , les RP 1112 Bre et RR 644499 CNR présentent des scores Z limites. Il  semblerait qu’ils soient
pénalisés par leur mesurage n°1 plus élevé car réalisés plus tôt que les autres juste avant  la baisse de hauteur.

Pour la session 5, les RG 2299 NAN et RG 11783 NOR  présentent des scores Z limites. Le Rg 229 NAN présentent des
résultats de débit un peu faible sans explication évidente. Le Rg 11783 NOR a son dernier mesurage un peu fort . Cela
peut correspondre à l’augmentation de hauteur de la fin de session.

Les sessions 4 et 5 ne sont pas corrigées.

Il aurait été intéressant de mesurer la température de l’eau pour corriger d’éventuels écarts ponctuels entre les ADCPs.

Page 9/22



www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

CONCLUSION     :

Sur cette intercomparaison 2017, aucun biais significatif n’a été révélé sur les appareils utilisés. 
On peut noter que les appareils sont assez sensibles pour mesurer les variations rencontrées. 
Le mode de jaugeage en « Stationnaire » paraît fiable.
Par contre, en terme d’incertitude (Uc), le bilan est moins bon (8 à 25%) que les années précédentes (4 à 7%) en
raison des perturbations liées à la nature du fond et à cause des variations de hauteur. 

Ainsi pour l’intercomparaison 2018, il est envisagé de revenir sur les sections en aval du pont de la RD 118 pour
retrouver des  sections plus  « propres ».  Le  site  de  Corné  présente toujours  des  commodités  logistiques propices  à
l’intercomparaison des ADCP.
Aussi , nous contacterons le syndicat de rivière de l’authion  pour essayer de trouver un compromis pour réguler le débit
pendant la période d’essai.

* Il  reste quelques bugs à corriger dans le tableur d’analyse et de calcul des Incertitudes. Il  serait utile de pouvoir
bénéficier d’une option de comparaison des valeurs de débits au données de surveillance.

* Le soutien technique de Kévin Grangier (Teledyne RDI)  dans la résolution des anomalies a été vraiment très apprécié.

* Il a manqué un appareil de mesure fiable pour assurer les mesures de débit dit de « Référence ». 

* Les comparaisons effectuées sur les perches OTT Mf pro ont été révélatrices à trois niveaux : (voir bilan en annexe 4)
De l’existence de paramètres déterminants pour le bon fonctionnement de l’appareil : 
-paramétrage initial hauteur aveugle ….,
-influence de la position du jaugeur.
Des difficultés en post traitement :
-logiciel aux fonctionnalités limitées
-bugs de post traitement
De la performance des appareils :
Les résultats de mesures varient de + ou – 10 % entre les perches et sont globalement plus faibles que les ADCP de
environ 10 % .

Rendez vous au même endroit en mars 2018 .
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Annexe 1     :  liste des participants
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annexe 2 :  liste des appareils
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Annexe 3 :  appui technique Kévin Grangier
 

Suite à l’inter comparaison des 22 et 23 Mars à Angers, voici nos conclusions concernant 
l’utilisation des ADCP :  

 

Lors de notre présence nous avons été amenés à fournir une assistance technique  à 
plusieurs équipes, la totalité de ces interventions ont concerné des difficultés de Connexion /
Paramétrage des modems avec le PC.   

 
Voici donc une liste de nos recommandations et des problèmes recensés :  

 

IL existe plusieurs possibilités pour communiquer avec un ADCP selon le modèle utilisé. 

Rio Grande :  
Le WorkHorse RioGrande et le plus ancien des modèles utilisés, ce modèle peut s’utiliser 
avec des modems radios Hydrlolink  ou une association de  Modem Parani SD1000 / 
UD100 /SD1000U 

Les modems Hydrolink et PARANI SD1000 utilisent une prise RS232 pour la communication, 
et ce branchent donc directement sur le PC. 

1) La qualité des Ports RS232 sur les PC à tendance à faiblir, et il arrive que les systèmes ne 
soient pas capable de communiquer alors que tout est correctement paramétré et 
fonctionne correctement.  

En cas de problème avec un Port RS 232, nous conseillons l’utilisation d’un adaptateur USB / 
Série 

L’adaptateur qui donne entière satisfaction peut se trouver sur le site de vente en ligne 

RADIOSPARE  La référence à commander est : 684-5391 http://fr.rs  -

online.com/web/p/cordons  -  usb/6845391/ 

Pour ceux qui n’ont pas référencé ce site dans leur système nous pouvons  également leur 
fournir cet adaptateur.  

2) Les modems Hydrolink utilisent une vitesse de communication ( BAUD rate ) qui varie entre 
38400, 57600 et 115200 Bauds.  

 
En cas de problème de communication la première chose à faire est de vérifier la 
vitesse de communication du Rio Grande à l’aide de son câble de 5 mètres fourni 
d’origine et du logiciel BBTalk. 
 
 
 

http://fr.rs-online.com/web/p/cordons-usb/6845391/
http://fr.rs-online.com/web/p/cordons-usb/6845391/
http://fr.rs-online.com/web/p/cordons-usb/6845391/
http://fr.rs-online.com/web/p/cordons-usb/6845391/
http://fr.rs-online.com/web/p/cordons-usb/6845391/


Nous conseillons fortement d’installer le logiciel BBTalk sur tous vos PC afin de facilité
la recherche de panne.  
 
Le Logiciel BBtalk est équipé d’une  fonction de détection des ADCP, qui détecte 
automatiquement la vitesse de communication de ceux-ci  
 
Voir ci-dessous les boutons à sélectionner pour effectuer cette détection.  
  

 
En cas de vitesse inadaptée aux Modems, vous pouvez changer la vitesse de votre 
ADCP dans BBTalk en envoyant la commande CBxxx :  
 
CB411 = 9600 Bauds 
CB611 = 38400 Bauds 
CB711 = 57600 Bauds 
CB811 = 115200 Bauds 
 
Vous devez entrer la commande correspondante à la vitesse de vos modems avant de
les utiliser.  
En cas d’échange d’ADCP avec une autre équipe, nous conseillons donc de vérifier la 
vitesse de communication de l’ADCP et de l’adapter à vos Modems si besoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

StreamPRo / RiverPro / RioPRo / RiverRay : 
 
Pour tous les ADCP équipés d’un modem Bluetooth interne :  
 
StreamPro  
RiverPRo 
RioPRo  (=  Rio Grande ayant été transformé en RiverPro)  
RiverRay 
 
1) SENA PARANI SD1000U :  

A l’heure actuelle le meilleur modem à utiliser pour une connexion en Bluetooth avec
votre ADCP et le Modem SENA PARANI SD1000U avec son antenne accessoire 5dB 
(plus haute)  

Les ADCP si dessus sont maintenant tous livrés avec un Modem de type PARANI 
SD1000U qui se branche sur un port USB de votre PC et qui se paramètre avec le 
logiciel ParaniWin :  
  

 
ParaniWin est très simple à utiliser et fonctionne sur toutes les versions de Windows 
XP à Windows 10 
L’avantage de ParaniWin est qu’il écarte tout risque de confusion ou de conflit avec 
votre logiciel de gestion du Bluetooth interne de votre PC.  
De plus en cas d’utilisation d’un GPS Bluetooth, il est possible d’utiliser plusieurs 
adaptateurs PARANI SD1000U en même temps.  

L’interface ParaniWin est facile à reconnaitre. 

  

 

Une fois le Modem Connecté, il est très important de fermer complètement cette interface
afin de libérer le PORT COM, et de l’utiliser dans WINRIVER II 



 

2) SENA PARANI UD100 ou AZIO :  

Certains d’entre vous utilisent des modems plus anciens de Type AZIO ou UD100 

Le Modem UD100 n’existe plus en version TOSHIBA et est désormais livré avec le 
système BlueSoleil :  

 

Nous déconseillons fortement l’utilisation et 
l’installation de BlueSoleil sur vos PC, ce système 
de gestion des modems Bluetooth peut créer des
conflits sur vos PC, surtout pour les PC équipés 
de Bluetooth internes et la connexion avec 
BlueSoleil peut être très instable ou lente. 

Seuls les modems AZIO ou les anciennes versions de UD100 utilisent le système de 
gestion Toshiba : 

 

Le système de gestion des Modems Bluetooth AZIO et UD100 utilisant l’interface 
Toshiba fonctionne très bien, mais  peut parfois créer un conflit avec vos Bluetooth 
internes.  

En effet de nombreux PC équipés de Bluetooth interne utilisent cette interface.  

Lorsque vous branchez un modem UD100 ou AZIO il devient très difficile de savoir si 
le PC utilise votre Modem ou toujours le Bluetooth interne.  

A de rares exceptions près le  Bluetooth interne donne généralement une portée très 
faible par rapport aux Modems UD100 ou AZIO.  

 

 

 

 

 

 
 



Si vous utilisez un Modem UD100 ou AZIO et que vous ne voyez pas exactement 
l’interface de gestion suivante ( pour XP ou 7 ) c’est que votre PC n’utilise pas le 
MODEM mais son Bluetooth interne avec de grande chances que cela ne fonctionne 
pas avec votre ADCP 

 

Il est à noter que le modem AZIO possède également une portée assez limitée. 

 

3) SENA PARANI SD1000  

Les Modem SD1000  qui se branchent sur un Port RS232 fonctionnent également très
bien.  

Ces Modems doivent être appariés avec l’ADCP  ou avec un autre Modem SD1000 
(par exemple en cas d’utilisation d’un Rio Grande). 

La plupart d’entre vous appuient sur le Bouton « PAIR » du Modem SD1000 coté 
ADCP à l’aide d’un trombone ou de la pointe d’un stylo, mais cette procédure 
entraine parfois de la confusion ou des difficultés. 

Il est possible de configurer ce modem à l’aide de ParaniWin pour le mettre dans un 
Mode où le Modem est toujours visible. Pour cela il faut brancher momentanément 
le modem que vous utilisez dans le flotteur du  RioGrande sur votre PC  (il faut 
toujours alimenter le modem à l’aide d’une batterie 12V), puis à l’aide de  ParaniWin, 
il faut passer le Modem en mode 3 

 

 
 

 

Par la suite ce modem sera toujours visible sans avoir besoin d’appuyer sur le Bouton 
PAIR 



Certains d’entre vous utilisent aussi ce Modem en Mode 1 de façon à faire la 
connexion automatiquement avec le système.  

Cette solution fonctionne très bien, mais en cas de changement de système (Modem 
ou 
ADCP), vous devez refaire toute la procédure pour refaire une connexion en appuyant
sur le 
Bouton « PAIR » ou en passant le Modem coté ADCP en Mode 3 

 

  

 

   

 

 

 
 
 



annexe 4     :  bilan comparaison Mfpro OTT :

Rédacteur     : julien Marqué - Hydrométrie Angers

4 perches MF PRO (Angers Tours et Auvergne)
MF PRO Angers : version logiciel 1. 6 / avec capteur de profondeur
MF PRO Tours : version logiciel 1. 3 /  avec capteur de profondeur
MF PRO Auvergne 1 : version logiciel 1. 0 / sans capteur profondeur
MF PRO Auvergne 2 : version logiciel 1.2 / sans capteur profondeur

Le tableau des résultats est à la fin du document.

Observations:

Il est difficile de tirer des conclusions des mesures MFPRO que nous avons faits à Corné. 
La première section (du 22 mars) n'était pas très adaptée avec une hauteur importante et un fond
vaseux. La deuxième, le lendemain était meilleure mais nous n'avons pu réaliser qu'une seule mesure.
Les variations de hauteurs et de débits ont été constantes sur les 2 jours.
Les vitesses d'écoulement étaient (trop) faibles.  Environ 15 cm/s

Les capteurs de profondeurs apportent un gain de temps et une facilité d'utilisation à l'opérateur. Les
profondeurs mesurées par les appareils et celles  lues sur les  perches graduées sont dans l'ensemble
identiques.

Globalement les écarts entre les 4 perches MFPRO sont faibles
Les mesures réalisées par Guillaume sont toutefois plus fortes que les autres. La position du jaugeur
est déterminante. (Guillaume était complètement sur le côté de la perche comme préconisé par OTT) 

Quand le traitement des données ADCP sera réalisé nous pourrons comparer les données.

J'ai rencontré de grosses difficultés avec Qreview quand j'ai voulu post-traiter les fichiers TSV issus
des perches. Je me suis donc rapproché de OTT pour avoir des réponses. La communication est
difficile, j'ai dû relancer. Ils restent évasifs sur certains questions. 

De nombreux fichiers TSV sont corrompus et illisibles par Qreview. 
Réponse de OTT : Ré-installer le logiciel QReview pour corriger le problème  
Opération faite = pas de changement. Depuis, je me suis rendu compte que c'était le post-traitement
dans Qreview qui endommageait le fichier.
Dernière version de QReview : 3.0.1.3  (Angers à  jour)

 Dans Q review, si on modifie le Réglage du KF(coefficient de fond) cela  modifie la valeur de la section
de jaugeage et donc le débit.
 Réponse OTT: La MFPRO fait une mesure très près du fond, il n'y a donc pas de coefficient de fond
pour le calcul de débit. Cette "possibilité de réglage" dans Qreview est pour le Qliner. La MFPRO utilise
ses propres calculs . Le débit affiché par l'appareil en fin de jaugeage est bon.
Après avoir vérifié dans BAREME le coefficient de fond affiché dans le dépouillement est à 1

 Les  versions  logiciels  des  perches  sont  toutes  différentes  en  fonction  de  leur  date  de
commercialisation.(Angers 1.06; Tours 1.03; Auvergne 1.02) Quelle incidence ?

Réponse OTT : Pas d'incidence sur les mesures. 
La mise  à jour du FIRMWARE  apporte une meilleure compatibilité des fichiers TSV avec BAREME
pour pouvoir reprendre les dépouillements. 

Vérification faite avec plusieurs jaugeages issus des différentes perches mfpro :
La visualisation du dépouillement est plutôt lisible. Par contre il y a des bugs sur certains imports.
(erreurs sur le nombre de verticales, sur les profondeurs...). Cela entraîne de erreurs de débit, vitesse,
sections sur le résumé du jaugeage de BAREME. Il faut tout vérifier.
 (La procédure de MAJ est disponible à la fin de ce document.)

  En lançant un recalcul avec Qreview , mais sans rien toucher on se retrouve avec des débits qui
varient.

Réponse OTT : 
Au départ Q review est destiné à être utiliser avec la planche  Qliner (planche ADCP qui fait  des
mesures par verticales) 



Il  permet  néanmoins  la  visualisation du résumé,  de  la  section,  des  vitesses  des  fichiers  TSV du
MFPRO ...mais il n'est pas adapté pour rejouer les mesures. Les calculs s'en trouveraient erronés car
la MFPRO contient des paramétrages internes spécifiques. 

Si on constate des erreurs faites par l'opérateur lors du jaugeage (ex: erreur sur abscisse) il faudra
faire la correction dans BAREME.  

 Il faut vraiment retenir que Qreview est juste un outil de visualisation des fichiers de la MFPRO.

Liste des paramètres et consignes de base

1) réglages initiaux Les MFPRO doivent êtres paramétrées ainsi par défaut (à vérifier)
 Temps de comptage 30 s 

page principale  conf  paramètre de filtre  paramètre principal  Moy période fixe  30
 Réglage constante de temps  à 6 valeur par défaut (permet de lisser les turbulences)

page principale   profileur  conf   RC  6 
Si  cette  constante  est  trop élevée en fonction du temps de mesure,  la  vitesse  ne pourra  pas  se
stabiliser.

 Mode de calcul en section médiane 

page principale  conf  plus  calcul débit  section médiane
2) Le réglage de l'offset

page principale  conf  profondeur max   auto  entrer distance mesurée
3) Calibration du capteur (vitesse) dans un seau d'eau de la rivière
4) Position de l'opérateur L'opérateur ne doit pas être derrière la perche. Il est sur le côté face aux rives.

MISE A JOUR LOGICIEL

Comment faire pour obtenir les mises à jour:

Les mises à jour firmware du lecteur de terrain et du capteur sont effectuées avec l'utilitaire PVM.

Installation de l'utilitaire PVM

1. L'utilitaire PVM peut être téléchargé à partir MyOTT at  ott.com, et est également accessible via le menu
téléchargement : www.ott.com/fr-fr/telechargements/.

2. Installez le programme en double-cliquant sur le Setup qui est téléchargé à partir du site Web. Installer le
port COM Hach durant la procédure. Si des versions précédentes sont installées sur votre système, vous serez
peut être amené à les désinstaller.

3. Redémarrer l’ordinateur

Mise à jour du lecteur de terrain OTT MF Pro :

1. IMPORTANT! Assurez-vous d’avoir au moins 3 barres sur le témoin batterie du lecteur de terrain. Rechargez
le lecteur de terrain si nécessaire.

2. IMPORTANT! Avant la mise à jour, veuillez effectuer une sauvegarde de toutes vos données présentes dans
la mémoire du lecteur de terrain. Toutes les données seront effacées lors de la mise à jour du firmware.



3. Connectez votre capteur MF pro à votre lecteur de terrain et allumez le lecteur.

4. Dans le menu MF pro, aller dans « Conf. » Puis « USB » et sélectionnez le mode CPC

5. Raccorder le câble USB à l'ordinateur et au le lecteur de terrain.

6. Lancez l'utilitaire PVM sur votre ordinateur en double cliquant sur l'icône placée sur votre bureau lors de
l'installation.

7.  Dans l'utilitaire  de PVM, cliquer  sur  CONNECT situé dans la partie haute de la  fenêtre.  Utilisez menu
déroulant pour sélectionner le port COM répertorié comme PVM (COM X), puis OK

8. Dans l'utilitaire PVM, sélectionnez « Firmware Update » depuis le panneau de gauche.

9. L'utilitaire PVM recherche automatiquement la version plus récente du firmware. Assurez-vous que la version
1.04 est sélectionnée. Si la version 1.04 n'y figure pas, via le bouton « Browse », sélectionner le dossier PVM
utility situé dans le répertoire d’installation PVM Tools.

10. Dans l'utilitaire PVM, sélectionner lecteur de terrain partir de l'onglet du haut et sélectionnez START

11. La mise à jour du firmware est terminée lorsque l'utilitaire vous informe que le lecteur redémarre.

12. Pour vérifier. La nouvelle version du firmware du lecteur de terrain doit être affichée à l'écran lors du test de
diagnostic exécuté chaque fois que l'appareil est sous tension.

13. FIN

tableau de résultats     :

Auvergne 1 Auvergne 2 Angers Tours IFSTAR
Matériel Mf Pro Mf Pro Mf Pro Mf Pro Nautilus
version logiciel 1,0 1,2 1,6 1,3 -
avec capteur de fond Non Non Oui Oui -

Non Non Non Non -

coefficient kf 0,86 0,86 0,86 0

section n °15 (300 m aval station) décalage de temps avec station = 30 minutes

Heures (TU) Opérateur Débit Section Heures (TU) Opérateur Débit section Heures (TU) Opéra teur Débit Section Heures (TU) Opérateur Débit Section Heures (TU) Opérateur débit  section

3,9 10:10 - 11:00 Henri 3,35 25,22 10:35 - 11:15 Gui lla ume 3,57 9:40 - 10:20 Jul ien 3,539 24,82 10:15 - 11:15 Fra nçoi s 3,839 25,47 - - - -

3,8 14:00 - 14:45 Henri 3,361 25,2 13:45- 14:30 Gui lla ume 3,784 25,38 13:50 - 14:30 Jul ien 3,433 25,1 13:40 -14:40 Fra nçoi s 3,456 24,8 - - - -

3,5 15:00 - 15:45 Henri 3,092 25,3 14:30 - 15:15 Gui lla ume 3,837 25,26 14:30 - 15:10 Jul ien 3,563 25,41 14:40 - 15:30 Fra nçoi s 3,475 24,54 - - - -

Moyenne 3 sessions 25,24 25,32 25,11 24,94

section aval  pont  (800 m aval station) décalage de temps avec station = 80 minutes

2,7 09:30 - 10:15 Gui l laume 2,41 15,61  09:30 - 10:15 Jean-paul 2,265 13,8 09:40 - 10:25 Jul ien 2,327 15,29 - - - - 09:30 - 10:30 Alexandra 2.53 16.4

Matériel ré-étalonné chez 
OTT depuis achat 

Débit moyen 
des ADCPS

Session 1 (22/03/17)    section 
n°15

 bug fichier 
corrompu

Session 2 (22/03/17)    section 
n°15

Session 3 (22/03/17)    section 
n°15

Session 4 (23/03/17)          aval 
du pont



Annexe 5: 

Définition outils statistiques :

Les tests de Cochran et de Grubbs sont très utilisés en statistique et notamment lors des essais interlaboratoires, mais aussi
dans  le  cas  où  les  dispersions  des  valeurs  sont  importantes  (expérimentations  très  sensibles  au  milieu extérieur  par
exemple).

 Test de Cochran: 
Le test de Cochran est un test de statistique basé sur la comparaison et la variabilité des variances. Il  permet sur cet
ensemble de variances d’identifier l’existence de variances aberrantes ou isolées à une valeur critique fixée à a % (a étant
souvent fixé à 5 % ou 1 %).

 Test de Grubbs: 
 Le test de Grubbs est un test statistique qui permet de vérifier la variabilité d’un ensemble de valeurs. Il permet sur cet
ensemble de valeurs d’identifier l’existence de valeurs aberrantes ou isolées à une valeur critique fixée à ¤ % (¤ étant
souvent fixé à 5 % ou 1 %). 
Ce test sert à détecter les valeurs aberrantes en termes de dispersion de moyennes.

(source: collège fançais de la métrologie)

Uc (K= 2) est l’incertitude type composé élargie.  Elle correspond à l’écart type de reproductiblité multiplié par 2.

Bien que l'incertitude-type composée uc(Y) soit utilisée pour exprimer l'incertitude d'un résultat de mesure, il est souvent
nécessaire pour certaines applications commerciales, industrielles ou réglementaires, ou lorsque cela concerne la santé ou
la sécurité de donner une mesure de l'incertitude qui définisse, autour du résultat de mesure, un intervalle à l'intérieur
duquel  on puisse espérer  voir  se situer  une large fraction élevée  p  de la distribution des valeurs  qui  pourraient  être
raisonnablement attribuées au mesurande. Cette incertitude est appelée incertitude élargie et se note  U(Y). L'incertitude
élargie  U(Y) s'obtient en multipliant l'incertitude-type composée  uc(Y) par un facteur d'élargissement  k, ainsi  U(Y) =  k
uc(Y).

(Source : Métrologie BTSA anabiotech- B.CHAPUT- C.DUCAMP - ENFA)


