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1. Résumé  

¶ 

¶ 
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Ὧ

https://www.genesishydrotech.com/qrevint
https://gdh-hydrometrie.org/boite-a-outils/logiciels/qrame-2/


2. Contexte  

Figure 1 : Représentation schématique du couplage des méthodes entre les comparaisons inter-laboratoires et la 
méthode par propagation. 

https://gdh-hydrometrie.org/boite-a-outils/logiciels/
https://gdh-hydrometrie.org/boite-a-outils/logiciels/


3. Conditions  et s ite de mesure  

Figure 2 : tǊƻǘƻŎƻƭŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ ƭΩƛntercomparaison Sault-Brénaz 2023 - Vue de dessus de la rivière à 
kayak de Sault-Brénaz et découpage des différentes sections de mesure identifiées. 

https://gdh-hydrometrie.org/boite-a-outils/logiciels/qrame-2/
https://gdh-hydrometrie.org/boite-a-outils/logiciels/qrame-2/
https://gitlab.irstea.fr/blaise.calmel/qrame


Figure 3 : Intercomparaison de Sault-Brénaz 2023, mesures dans le contre-canal traitées avec MAP [export Google 
Earth] ς Profils de vitesse moyenne sur la verticale (1 m/s = 10 m) et des traces de huit mesures ADCP munies de GPS. 

Figure 4 Υ ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŞŘŀƭƛŜǊ ŘŜ ǾŞƭƻ ǇƻǳǊ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŘǊƛǎǎŜΦ 



Figure 5 : Profil MAP de la mesure S2b_BFC2_12_M9 [export QRevInt] : profils en travers bathymétriques des 
transects (gris) et moyen (noir) et intensité de vitesse primaire (composante selon la direction locale de la vitesse 

moyenne sur la verticale, décomposition de Rozovski). 

 

https://doi.org/10.57745/SQGD3U


4. Résultats  

Figure 6 : Photo du contre-canal de Sault-Brénaz au niveau de la section 08. 

Figure 7 Υ 5Şōƛǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘŜƳǇǎ [export QRame]. 



Figure 8 : Distribution en violons ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ όŘŞōƛǘǎύ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ όŜƴ 
vert) et de chaque session (en orange) [export QRame].  

4.1. Correction des débits  ADCP 
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Figure 9 : Interpolation linéaire (courbe noire) après application de la régression LOWESS (étoiles orange) sur  les 
débits des traversées (points bleus) [export QRame].  

Figure 10 : Distributions des débits après correction des traversées lors des différentes sessions [export QRame]. 



Figure 11 : 5Şōƛǘǎ ŀǇǊŝǎ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘŜƳǇǎ ώŜȄǇƻǊǘ vwŀƳŜϐΦ  

4.2. Résultats post correction  

Figure 12 Υ IƛǎǘƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩ!5/t ŘŞǇƭƻȅŞΦ 



Figure 13 : Distribution en violon des débits des traversées groupés par laboratoire, les numéros correspondent au 
nombre de traversées par laboratoire [export QRame]. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des donƴŞŜǎ ǇŀǊ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩ!5/t ŘŞǇƭƻȅŞ avec le nombre total de traversées effectuées, le 

débit moyen ὗΣ ƭΩŞŎŀǊǘ-type  ainsi que les quantiles 25 et 75 respectivement ὗ  et ὗ .

 

Figure 14 Υ 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝƴ Ǿƛƻƭƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŀǇǊŝǎ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩ!5/t ŘŞǇƭƻȅŞ ώŜȄǇƻǊǘ vwŀƳŜϐΦ 



Figure 15 : tǊƻŦƛƭǎ ŘΩŜȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ sélectionnés (trait noir) et optimisés par défaut par QRevInt (en vert) pour les 
mesures S2b_NANT_25_RP (à gauche) et S2b_COR2_16_RS5 (à droite) avec un exposant optimisé [export QRevInt]. 

4.3. Résultats sur les incertitudes  



Figure 16 : Ensemble des mesures ADCP réalisées avec leur incertitude OURSIN élargie (k=2) associée triées par écart absolu à la référence croissant, incertitude empirique pour 12 transects estimées suivant 
Le Coz et al. (2016) [export QRame]. 

Figure 17 : /ƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ Ł ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ǘƻǘŀƭŜ h¦w{Lb ό5ŜǎǇŀȄ Ŝǘ ŀƭΦ нлноύ ŞƭŀǊƎƛŜ όƪҐнύ ǘǊƛŞŜǎ par écart absolu à la référence croissant [export QRame].



5. Mesures complémentaires  

5.1. Mesures qbs bobmztf eǮjnbhft aérienne s 

Figure 18 : Champ de vitesse de surface moyen calculé par LSPIV et transects de mesure pour la séquence de 10:53. 



Figure 19 : Transects utilisés pour le jaugeage par vidéo et vitesses de surface. 

5.2. Mesure s par dilution  

Figure 20 : Photo aérienne du contre-caƴŀƭ ƭƻǊǎ Řǳ ƧŀǳƎŜŀƎŜ ǇŀǊ Řƛƭǳǘƛƻƴ Ł ƭΩ¦ǊŀƴƛƴŜΦ 
















