
Le Groupe Doppler Hydrométrie est un réseau professionnel qui rassemble de 
nombreux acteurs de l’hydrométrie francophone. Retrouvez toutes nos actualités, 
documents de référence, liens utiles sur le site https://gdh-hydrometrie.org/

Le classique : l‘abonnement 
à la Houille Blanche

Cher père noël : Je voudrais Un site 
pour une intercomparaison de 

jaugeage par dilution  (pour 2027) !

Insolite : Livrez vos cadeaux par camions 
jaugeurs

Les camions jaugeurs mis en valeur par les gagnants du  Prix du 
meilleur poster hydrométrie Lille 2025 - EDF DTG et DREAL CVL 

Ils sont parfois délaissés par les équipes au profit des 
ADCP ou autres techniques non intrusives. Dans 
certaines conditions, ils sont pourtant les seuls 
instruments permettant des mesures de vitesse dans la 
section. Ne vous séparez pas trop vite de vos vieux 
camions sans les proposer au réseau pour une seconde 
vie, certains services restent garants de ce savoir faire. 

Jauger tu pourras, si la ràj est avec toi ! © Calmel 

Les idées cadeau du GDH

Nous recherchons un site avec un débit 
stabilisé connu, avec une zone de mélange 
favorable, plutôt dynamique, une zone 
accessible pour mettre en place plusieurs 
équipes…  N’hésitez pas à nous suggérez  
des sites ! merci

Le coup de cœur lecture : Le rapport de 
l’Intercomparaison de jaugeages Neste 2025

Le GDH ne manque pas d’idées pour surprendre vos amis 
avec cet ouvrage richement documenté avec les 
contributions de 115 hydromètres de  4 pays (Fra, GB, 
Esp., Rep. Tchèque). Un aperçu des résultats en page 2.

Pour ne rien rater de l’actualité de l’hydrométrie il fallait 
être de la conférence SHF Hydrométrie 2025 « Des 
producteurs aux consommateurs » les 5 et 6 novembre 
2025 à Lille. Pour ceux qui ont raté cet événement vous 
pourrez retrouver une sélection d’articles dans les 
prochains numéros du journal le plus lu dans les frayères 
(après l’infolettre du GDH). Accès Gratuit aux articles
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Notre best-seller de l’an dernier : La règle à jauger  
Pour petits et grands, indémodable, cet accessoire métrologique 
de mesure de la vitesse sur la verticale se décline maintenant 
avec sa pochette de transport. Avec déjà plus de 600 
exemplaires distribués, les lutins menacent de faire grève face 
aux cadences infernales. Plus d’infos ici 

N’hésitez pas à nous faire remonter tout fait marquant ou événement en hydrométrie.

guillaume.fourquet@developpement-durable.gouv.fr

https://nextcloud.inrae.fr/s/t9KWzAnD9pM3gQx
https://gdh.inrae.fr/
https://gdh-hydrometrie.org/
https://www.shf-hydro.org/publications/la-houille-blanche/
https://nextcloud.inrae.fr/s/t9KWzAnD9pM3gQx
https://riverhydraulics.riverly.inrae.fr/outils/instrumentation/regles-a-jauger
mailto:guillaume.fourquet@developpement-durable.gouv.fr


  Actualités

● L’application moulinet (de 
dépouillement de jaugeages) est 
à découvrir (cliquer sur l’icône) 

● En 2026 préparez vous à une 
avalanche de mises à jour de vos 
outils Jacinthe, BaRatinAGE 3.3 
(détecteur de détarages), 
QRame 1.28,   Fudaa-LSPIV 1.12 
(utilisation simplifiée) et un 
nouveau logiciel de vélocimétrie 
vidéo.

● Les journées utilisateurs Fudaa-
LSPIV seront programmées à 
Lyon au printemps 2026, la date 
sera connue et partagée 
rapidement
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Les enseignements principaux de cette édition :  Pour les 
jaugeages par ADCP, attention aux  erreurs d’enfoncement ou 
d’inclinaison du capteur. Pour les jaugeages ADCP stationnaires, la 
position exacte des verticales sur la section doit être mesurée avec 
précaution. Privilégier les distancemètres laser aux marquages sur 
des drisses qui ont été une source d’incertitude mise en évidence 
lors des essais.  

N’hésitez pas à nous faire remonter tout fait marquant ou événement en hydrométrie.

Spécial NESTE

Le programme était ambitieux et la météo capricieuse mais les objectifs sont remplis. Les essais ont eu lieu 
durant deux jours à Hèches, sur le canal de la Neste, l’une des artères de l’irrigation du Sud-Ouest de la 
France. Puis en jaugeage à pied sur la rigole de la Louge où les équipes ont pu mesurer des débits stabilisés. 

Une intercomparaison ADCP mobile, ADCP par 
verticales successives et courantomètres sur perche

Cette intercomparaison Neste 2025 est, après 
Troyes 2024, la deuxième intercomparaison connue 
de jaugeages par ADCP stationnaire réunissant un 
grand nombre de participants répétant les 
jaugeages (même si un plus grand nombre de 
répétitions aurait été préférable !). Ces données 
expérimentales vont être précieuses pour évaluer, 
améliorer et valider une nouvelle méthode de calcul 
des incertitudes en cours d’implémentation dans le 
logiciel QRevMS.

Le canal de la Neste offrait un site idéal pour ces essais

 A Hèches, hydrométrie et poésie se rencontrent (A. Hauet)

La rigole de la Louge (04/06/2025)

 Conditions 
testées

Nb. de 
mesures

 Marques 
modèles 

testés

Débit Incertitude 
individuelle 
moyenne*

Incertitude 
empirique*
(QRame)

ADCP mobile 600
transects

6 
modèles

5,24 m3/s 6,2 % 6,5 %

ADCP 
stationnaire

30
jaugeages

5 
modèles

5,37 m3/s 5,8 % 7,7 %

Courantomètre
sur perche

157 
jaugeages

9 
modèles

477 l/s 5 % 8,2 %

* Les incertitudes sont données à 95 % avec un facteur d’élargissement k=2 

En savoir plus – lien vers le rapport

https://gdh.inrae.fr/
https://moulinet.g-eau.fr/
https://www.genesishydrotech.com/qrevms
https://gdh-hydrometrie.org/wp-content/uploads/2025/12/Intercomparaison_Neste2025.pdf
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